
汕尾220千伏商贤（吉梅）输变电工程社会稳定风险评估——公众参与公告

一、项目名称及概要
1、项目名称：汕尾220千伏商贤（吉梅）输变电工程

2、建设单位：广东电网有限责任公司汕尾供电局
3、项目概要
为满足汕尾市陆河县电力负荷增长需要，增强陆河电网供电能力，缓解220kV星云站供电压力，同时改善110kV电网结构、提高电网供电可靠性，为当地的经济发展提供充足可靠的电力保障，有必要尽快在陆河县新增一座220kV变电站布点，拟于2022年在汕尾市陆河县建设汕尾220千伏商贤（吉梅）输变电工程。商贤变电站站址位于汕尾市陆河县上护镇漳河村盘龙岗南面150m处。围墙内总占地面积9779m²。站址现状为丘陵，土地性质为一般林地和耕地，可调整为建设用地，已取得陆河县人民政府的书面意见。站址地质条件满足建站要求，进出线条件较好，综合经济技术较优，同意作为220千伏商贤变电站站址。
（1）变电站建设规模：变电站工程本期与远期建设规模如右表所示。
（2）线路部分

①220kV桂星线解口入商贤站线路工程（A线）

本工程新建220kV双回架空线路2×30.9km。其中，位于33m/s（50年一遇）风区线路长度约2×22.9km，位于35m/s（50年一遇）风区线路长度约2×8.0km。导线型号：2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。地线型号：2根96芯OPGW光缆。

②220kV桂星线解口入虎地站线路工程（B线）

本工程新建220kV架空线路总长约18.5km（双回2×18km，单回1×0.5km），均位于35m/s（50年一遇）风区。导线型号：2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。地线型号：2根96芯OPGW光缆。

③110kV马田至河田、水唇线解口入商贤站线路工程（C线）

本工程新建110kV线路总长约1.11km，新建双回架空线路2×0.1km，新建单回架空线路1×0.3km，新建110kV四回电缆线路2×0.71km，位于31m/s（50年一遇）风区。导线型号：1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。地线型号：2根48芯OPGW光缆。

④110kV商贤至河田第二回线路工程（D线）

本工程新建110kV线路总长约5.4km，其中架空线路部分新建110kV双回架空线路挂单边1×1.1km，利用其他工程拟建的110kV水唇～马田线双回路铁塔挂备用的单回路1×2.8km，沿110kV马田至河田、水唇线解口入商贤站线路工程（C线）四回电缆沟备用通道敷设单回电缆1×0.35km，新建单回电缆通道1×1.15km，位于31m/s（50年一遇）风区。导线型号：1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。地线型号：2根48芯OPGW光缆。
⑤500kV胪祯甲乙线线路改造工程（F线）
将500kV胪祯甲乙#195塔双回共6相导线单联悬垂串更换为双挂点双串，地线2处悬垂串改为单挂点双联串。

⑥500kV榕茅甲线线路改造工程（G线）
将500kV榕茅甲线#179塔单回共3相导线单联悬垂串更换为双挂点双串，地线2处悬垂串改为单挂点双联串。

⑦220kV茅地甲乙线线路改造工程（H线）
将220kV茅地甲乙#40塔双回共6相导线单联悬垂串更换为双挂点双串，地线2处悬垂串改为单挂点双联串。
（3）总投资和设计水平年
静态总投资36941万元，动态总投资37627万元。本项目以工程投产的2022年为设计水平年，远景水平年为2035年。

根据国家发改投资[2012]2492号和粤发改重点[2012]1095号文件要求，为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会稳定风险矛盾，受委托，由广州巴菲特投资咨询有限公司开展社会稳定风险评估工作，现特设本次公告，以深入、全面、真实了解社会各界对本项目的意见及建议。
二、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式
咨询机构：广州巴菲特投资咨询有限公司               通讯地址：广州市海珠区江晓路宝成街10号A座1801室
联系人：王东升           电话：020-34392366        传真：020-84051161        邮箱：gzbuffet@126.com
三、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容
1、识别项目自身存在的风险因素。2、对项目建设的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估。3、对可能导致社会稳定风险的因素进行评估和补充分析。4、对本项目的社会稳定风险进行评级，提出改进措施或项目实施建议。
四、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期
1、主要事项：（1）本项目对当地社会及经济发展的影响；（2）项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响；（3）本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；（4）本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；（5）对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。
2、主要方式：公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目评估报告审查单位和咨询机构提出自己的意见。
3、截止日期：本公告有效期为自公告之日起7个工作日内。
广州巴菲特投资咨询有限公司
2020年10月 20 日
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220kV 出线�
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4×5×8 Mvar�
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备注：本站按户内GIS 布置方案设计；本站建设1 个巡维中心。
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